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キーロックは、暗証番号を登録することによって、設定した温度やその他の設定
を管理者以外が変更できないように、設定キーをロックする機能です。一度キー
ロックをかけると正しい暗証番号を入力するか暗証番号をリセットする以外、解
除できなくなります（P23 暗証番号の解除）。工場出荷時の状態では暗証番号は
登録されていません。
暗証番号は001−999 の 3 桁の数字で登録できます。暗証番号が正しく登録
できた場合は暗証番号が 5回点滅します。暗証番号を誤って入力したときはNG
と表示され、初期状態にもどります。

4-10 　キーロックの設定

1

3

キーを押します。

キー操作 TEMP. の表示

セット完了 ﹁設定温度表示﹂

交互に表示

2 キーで希望の暗
証番号を表示さ
せます。

キーを押します。

キーロックの解除は、設定と同じ方法で行います。

暗証番号の設定

5回点滅

↓



TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.22 TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.

1

6

キーを押します。

キー操作 TEMPの表示

セット完了 ﹁設定温度表示﹂

交互に表示

3 キーで変更前の
暗証番号を表示
させます。

キーを押します。

暗証番号の変更

2

交互に表示

キーを3秒以上押して
ください。

4
キーを押します。

交互に表示

5 キーで新しい暗
証番号を表示さ
せます。

例）古い暗証番号「123」を新しい暗証番号「234」に変更する。

5回点滅

↓



TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.22 TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD. 23

下記操作を行うと暗証番号を消去し、暗証番号が登録されていない初期状態に
もどります。下記操作を行うとキーロックも解除できるので、管理者以外の第三
者にも設定が変更できるようになります。この取扱説明書は管理者の方が適切に
保管しておいてください。

暗証番号の解除

1

4

キーを押します。

キー操作 TEMPの表示

解除完了

交互に表示

3 キーで、「471」
と表示させてく
ださい。

キーを押します。

2
キーと　　　を

交互に表示

同時に3秒以上押して
ください。

5回点滅

↓
﹁設定温度表示﹂
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下記操作を行うと、すべてのパラメーター設定が工場出荷時の状態になります。
設定を最初から行いたいときに使用します。下記操作を行うとキーロックも解除
できるので、管理者以外の第三者も設定を変更できるようになります。この説明
書は管理者が適切に保管してください。

上記操作でキーロックは解除できますが、暗証番号の初期化はできません。
暗証番号を消去をしたいときは前述の「暗証番号の解除」を行ってください。

4-11 　設定の初期化

1 設定温度表示中に

キー操作 TEMP. の表示

﹁設定温度表示﹂

2 すべての設定が工場出荷
時の状態に戻ります。

設定の初期化

5回点滅

↓

キーを同時に5秒以上押
してください。

設定温度表示

初期化完了
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5  メンテナンス

5-1  こて先交換の方法

*こて先の種類を交換する際は必ず「こて先別の温度校正」を行ってください(P11参照)
*こて先とヒーターが一体になっているため、こて先のみ、ヒーターのみの交換はできません。

警 告
本機は、電源スイッチを切らなくてもこ
て先交換ができる設計になってますが、
こて先は高温になっていますので、交換
するときは、ヤケドしないよう十分注意
してください。また、取り外したこて先
は先端を下に向けて、こて台の穴に入れ
て保管してください。

スライドレバー

1. グリップ後部のスライドレバーを矢印方
向に最後までスライドさせます。

2. A部をつまみ、そのまま矢印方向に抜き
取ります。

3. 新しいこて先をグリップ穴の向きを確
認しながら挿入します。この状態では通
電しません。最後までしっかりと挿入し
てください。

スライドレバー

A部

KEY
LOCK

RX-802 HEAT

SLEEP

TEMP. ˚C

AS 

いずれかのスイッチを押してください。

4. 本体パネルキーのいずれかを押すとヒー
ターの通電が始まります。
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2. 新しいグリップラバーに交換後、逆の手順で
組み立ててください。

グリップ
アダプター

❶

❷
❸

ねじねじ

Grip adapter

NOTE ) Hold the handpiece together with 
the other hand so it does not come apart.
備考 ) グリップラバーを外すと、グリップ部
が開いてしまうので、もう片方の手でつかん
でおいてください。

1. ねじを取り外し、グリップアダプターを回して
ひき抜きます。

5-2  グリップラバー交換方法

はんだこての推奨使用温度

はんだこての使用温度は低く設定します。そ
れにより、炭化現象を遅らせることができま
す。鉛フリーはんだこては熱回復力に優れて
いますので、こて先温度を低く設定しても、そ
んなに作業性は落ちないでしょう。しかし、温
度を低くしてもフラックスの炭化現象が無く
なるものではありません。

はんだ付け時の注意

はんだメッキ部のはんだが途切れ無いよう
に、糸はんだで常にはんだを補充するような
使用方法を行ってください。

はんだこてをこて台に置くときの注意

●お買いあげから最初に電源を入れた時や、
作業を中断してはんだこてをこて台に置く
場合は、はんだメッキ部にははんだを盛った
状態で置いてください。はんだメッキ部の
酸化に対する保護膜の役割をします。 多く
盛る必要はありません。薄く盛る程度で充
分です。

●作業を終了して電源を切る場合も、はんだ
メッキ部にははんだを盛った状態で電源を
切って下さい。次回、電源を入れてから実際
に使用するまでの間のこて先の酸化保護に
なります。

鉛フリー糸はんだを使ってはんだ付け作業を行っていると、こて先表面が黒色になります。または
んだの濡れ性が悪くなることがあります。こて先が黒くなる現象は、糸はんだに含まれるフラック
スがこて先に付着して炭化するために起きる現象であり、防ぐことが出来ません。しかし、はんだ濡
れ性の低下については、以下の項目の使用方法、メンテナンス事項を守れば防ぐことが出来ます。

はんだこての使用方法とメンテナンス方法

5-4  鉛フリーはんだこての使用方法、こて先のメンテナンス方法

プラスチック部分にガソリン、石油ベース、浸透性のオイルをつけないでください。本機に損傷を与
えたり、弱めたり、壊れたりします。汚れを取り除く場合はきれいな布を使用してください。

5-3  プラスチック部分のお手入れ
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こて先のはんだメッキ部が黒くなって、は
んだが濡れなくなった場合の対策

●こて先にはんだを塗りながら、こて先クリー
ナー（こて台のスポンジ）で拭う作業を繰り
返して下さい。

●少し使った状態の良く濡れていたこて先で
あれば、はんだメッキ面は、再度濡れを回復
する場合もあります。それでも表面の黒色
が取れない場合は、目の細かい紙ヤスリ、
例えば＃600、などで機械的に黒い固まり
を取り除き、再度こて先に糸はんだを付けて
ください。

こて先クリーナーの洗浄と交換

●クリーナー（スポンジ）が、茶色や黒色等
の色がついてきたら水洗いを行い、汚れを
取ってください。

●汚れが取れなくなったりしたら、新品と交換
してください。
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6  故障の時に
トラブルが起こったときは下記の手順でチェックしてください。

1. 	電源が入らない。

	 コンセントが電源プラグから外れていませんか。

	 コンセントに適切な電気がきていますか。

	 ヒューズが切れていませんか。

2. こて先温度が上がらない

	 ヒーターが切れていませんか。

エラー表示 原　　因 対　　策
センサーまたはコードが断線して
いる

こて先もしくはこて部を新しい物と交換してくださ
い。尚、こて先交換時にもこの表示がでますが、と
くに問題はありません。交換後パネルのいずれかの
キーを押すと正常に戻ります。

メモリー異常 パスワードやパラメーター等が出荷時の状態になっ
ています。再度設定し直せば問題なく使用できます
が、頻発するようでしたら当社サービスにご連絡く
ださい。

センサー異常、ヒーター異常 こて先のセンサー、あるいはヒーターに異常があり
ますので、こて先を交換してください。こて先交換後
は電源を入れ直してください。

センサー異常 こて先のセンサーに異常がありますので、こて先を
交換してください。こて先交換後は電源を入れ直し
てください。

TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.
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7  交換部品

交換用こて先 注）こて先とヒーターは一体になっているため、こて先のみ又はヒーターのみの交換はできません。

RX-80HRT-2CD、RX-80HRT-3CD
はアメリカ合衆国において販売及び
使用できません。よってアメリカ合衆
国への持ち出しはご遠慮ください。

The RX-80HRT-2CD and RX-80HRT-3CD cannot be sold or used in the U.S.　Therefore, please do not 
take them to or use them in the U.S.

Note) 
Since the heater is integrated in the tip, replacement of only the heater or the tip is not possible. 
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8  部品リスト
交換部品のご用命は販売店またはお客様相談窓口までお問い合わせください。

P−10
3芯−2芯変換プラグ

NO. 部品名 型　　番 備　　　考
1 RX-802ASこて部 RX-80GAS *こて先は付属しません

2 こて台 ST-21 RX-802AS / 852AS専用
3 こて台用スポンジ ST-53SP ST-53/21用替スポンジ
4 こて台替クリーナー ST-40BW ST-40替クリーナー（2コ入り）

交換部品
オプション

全 4色そろえておりますので、作業内容別の色分けや鉛フリーはんだ／
共晶はんだ併用時の識別に便利です。

■グリップラバー（静電対策品）

装着図

グリップラバー
（グレー）RX-80RB

（ブラック）RX-80RB-BK

（オレンジ）RX-80RB-OR

（グリーン）RX-80RB-GR
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名　　称 TEMP. 表示 入力範囲 単位 初期値

設定温度（PT） （SSt＋50）〜450 ℃ 250

こて先番号（tPn） 0〜5 — 1

温度補正（cAL） -50〜50 ℃ 0

スリープ温度（SSt） 0〜(Pt -50) ℃ 200

スリープ開始時間（ct） 0.00〜999 Minute 5

スリープ感度（diF） 0〜20.0 ℃ 2.0

シャットダウン
開始時間（SUT） 0〜999 Minute 60

はんだ付け時間
アラーム（At） --- , 0.3〜30 — ---

上限温度（H) --- , 3〜100 ℃ 50

下限温度（L） --- , 3〜100 ℃ 50

ブザー（BUZ） ON/OFF — ON

温度表示（華氏・摂氏） c/F — c

9  表示
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